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Ultraljudsgeneratorer 
Anaconda, Viper XL, Cobra XL 
20kHz / 35kHz 

 

 

Produktinformation 
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Ultraljudsgeneratorer för de högsta kraven på pressar samt stan-
dard- och specialsystem. 

För svetsning av termoplaster och för skärning av vävda tyger och 
fiberduk. 

Den integrerade processtyrningen och olika digitala in- och ut-
gångar möjliggör mycket kompakta och kostnadseffektiva lösningar. 
Olika funktioner som detaljdetektering, nedhållningsanordningar, 
filmmatningar etc. kan enkelt och direkt anslutas utan extra kopp-
lingsskåp eller styrenhet. 
 

 Cobra XL Viper XL Anaconda 

Driftlägen Tid / US-stopp / 
avstånd / kontinuerlig 

Tid / US-stopp / avstånd / kontinuerlig  
Effekt / Kraft 

Nätdel 190 - 265VAC / 50-60Hz 

Frekvensområden 20kHz: 19700Hz - 20150Hz 
35kHz: 34700Hz - 35150Hz 

Utgångseffekt 20kHz: 1000W / 1500W / 2000W / 3000W 
35kHz: 400W / 600W / 900W 

Max. utgångseffekt 10% 10 % över nominell utgångseffekt 

Utgångsamplitud 60 % - 100 % i steg om 5 % 
Kan styras internt eller externt 

Display 4 x 20 punkter, med bakgrundsbelysning 

Power display 20 LED med dragindikator 

Statusdisplay 4 LED (fel, ultraljud aktivt, ventil, service) 

Tangentbord 24 knappar plus på/av 

Kontroll av uteffekt Realtid 

Mätning av effekt Realtd 

Mätning av effektförlust Före och efter svetsning 

Tidsläge 0,005 – 9,999 s 

Avståndsläge 0-500,00mm / resolution 0,01mm 

Energiläge - 0-99999.99Ws 

Prestanda-läge - 0-100% 

Tryckdifferentialtrigger 0-6,5bar / sensor 4-20mA 

Tidstrigger 0-9,999 s 

Tryckegenskaper 
(Digitala pressar) 

- Justerbar arbetstrycks-
profil 

Tryckstyrning Via gränssnitt, till exempel för tvåhandsutlösning 
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 Cobra XL Viper XL Anaconda 

Nödstopp Externt ansluten, statusindikering på displayen 

HF-anslutning 20kHz: Lemo 2S 
35kHz: Lemo 1S 

Proportional ventilutgång 0 - 10VDC 

Produktionsstycksräknare 
och skroträknare 

99999999 

Hastighetsreducering via 
körväg 

0-500,00mm 

Felmeddelanden Display / Gränssnitt 

Klocka i realtid Ja 

Gränssnitt för extern styrning Digitala in- och utgångar 

Ytterligare in- och utgångar 
(I/O) 

Uteffekt: 0 - 5VDC 
Analoga ingångar: 20 - 28VDC / max 7mA 
Analoga utgångar: 22 - 26VDC / 250mA, kortslutningssäker 
Strömförsörjning för in- och utgångar: Integrerad 24VDC / 400mA, kortslut-
ningssäker 

Gränssnitt för PLC / PC - RS232 

Gränssnitt för parameter-
databas 

- 4 x digital / 16 x digital 
HEX 

Databas för parametrar - 99 minnesplatser 

Akustisk summer Knappkvittering, felmeddelanden 

Behörighet för åtkomst Två nivåer, via PIN-kod 

Serviceprogram Hårdvarutest av alla in- och utgångar 

Språk EN / DE / SP / FR / IT / PL / SE / DK / 
NL / CZ / PL / RO / SL HU / TR 

Omgivningstemperatur Drift: +15°C - +45°C 
Förvaring: -20°C - +60°C 

Färg på höljet RAL 3020 red 

Dimensioner Se ritning 
Vikt: 7,5 – 8,0kg 
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