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Ultraljudsgenerator 
Hawk 20kHz / 35kHz 
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Hawk-generatorn är mycket enkel att använda och mångsidig: för 
svetsning av termoplaster eller skärning av tyger och fiberduk. 
Oavsett om det handlar om handhållna enheter, kompakta in-
stallationer eller integrering i en maskin eller ett system är Hawk 
idealisk för enkla tillämpningar. Och bäst av allt: den mest använ-
darvänliga operatörsvägledningen på marknaden med pekskärm. 

Driftläge Tid / Effekt / Aktiv / Gränsavstängning 

Strömförsörjning 230VAC / 50-60Hz 

Frekvensområden 20kHz: 19500 - 20500Hz  
35kHz: 34500 - 35500Hz 

Uteffekt 20kHz: 1000W / 2000W / 3000W 
35kHz: 400W / 600W / 1200W 

Utgångsamplitud 50 - 100% i steg om 5%  

Handhavande Touchdisplay 4.3" 

Kontroll av uteffekt Realtid 

Effektmätning Realtid 

Tidsläge 0.005-0,999s 

Effektläge 0,01 – 30000,00Ws 

Triggertid 0 – 9,999s 

HF-anslutning 20kHz: Lemo 2S 
35kHz: Lemo 1S 

Digitala in- och utgångar (I/O) 
 

Ingångar: 24VDC / max. 8mA 
Utgångar: 24VDC / max. 250mA, short-circuit proof 
Strömförsörjning för in- och utgångar: 
Integrerad 24VDC / max. 400mA, kortslutningssäker 

Nödstopp Externt ansluten, statusindikering på pekskärmen 

Språk DE / EN / BR / TR / fler på gång 

Gränssnitt (PLC / PC) Ethernet TCP/IP 
Digitala in- och utgångar (realtid) 

Omgivningsförhållanden Drift: +15°C - +45°C, upp till max. 2000m över havet 
Förvaring: 0°C - +60°C 
Relativ luftfuktighet: 10-95%, icke-kondenserande 

Skyddsklass (IP) IP51 

Dimensioner Se ritning 
Vikt: ca. 6 - 8kg 
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