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Ultraljudskomponenter booster, kon-
verter och kompakt vibrationsenhet 

 

 

         

Produktinformation 
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Bred portfölj av boosters och omvandlare för olika applikationer. 
Kundspecifika konstruktioner (anslutningar, material, utväxlings-
förhållanden etc.) för optimerade lösningar. 
Kompakta vibrationsenheter (CB) är idealiska för platsbespa-
rande lösningar i maskiner  
Version 2024-02 

Booster: 

 

Ritning 
Exempel 20kHz och 35kHz booster 

 

         

 20kHz 35kHz 

Hölje Rostfritt stål 

Material Aluminum / Titan 

Utväxling 1:1 / 1:1.5 / 1:2 / 1:2.5 / 1:3 / kundanpassad 

Gänga M12 / anpassad M8 / anpassad 

Spännpunkt för fäste E E 

Diameter Ø A, med motsvarande utväxlings-
förhållande 

1:1 = 50mm 
1:1.5 = 40.8mm 
1:2 = 35.5mm 
1:2.5 = 31.6mm 
1:3 = 28.85mm 

1:1 = 29mm 
1:1.5 = 23.7mm 
1:2 = 20.5mm 
1:2.5 = 18.3mm 
1:3 = 16.8mm 

Åtdragningsmoment booster konverter / 
booster sonotrod 

35-50Nm 15-25Nm 

E 

E 
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Konverter(CV) 

 

Ritning 
Exempel CV 20 och CV 35 

 

       
 

  

 20kHz 35kHz 

Hölje Rostfritt stål / utan / anpassad 

RF-anslutning Lemo 2S / krympt / anpas-
sad 

Lemo 1S / krympt / anpas-
sad 

Material Aluminum 

Luftkylning M5-gänga / anpassad 

Dimensioner Se ritning 
Vikt: Ca. 1,3kg 

Se ritning 
Vikt: Ca. 0,9kg 
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Kompakt vibrationsenhet (CB) 

 

Ritning 
Exempel CB 35-10 
 

 

 35kHz 

Hölje Rostfritt stål 

RF-anslutning Lemo 1S / krympt / anpassad 

Material Aluminum / Titan 

Utväxling 1:1 / 1:1.5 / 1:2 

Luftkylning M5-gänga / anpassad 

Spännpunkt för fäste E 

Dimensioner Se ritning 
Vikt: Ca. 0,9kg 

E 

mailto:info@agaria.se

	Booster:
	Ritning

	Konverter(CV)
	Ritning

	Kompakt vibrationsenhet (CB)
	Ritning


